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Porselen Tezgah Kullanim Kilavuzu



T-ONE

Degerli Musterimiz;

Mutfak tezgahinizda T-One Porselen Tezgah

markasini tercih ettiginiz igin tesekkir ederiz.

Turkiye'nin ilk en biiyiik ebatl porselen plakasi,
yenilikgi markamiz Kalesinterflex'in 6zgiin
kullanimiyla olusturdugumuz T-One Porselen
Tezgah; dayanikli yapisi, hijyenik ylizeyi ve estetik
goriniimiyle mutfak keyfinizi arttirmak igin

tasarland..

Evimizde cokga vakit gegirdiginiz mutfaklarda
dayanikliigi ile yillarca size eslik edecek T-One
Porselen Tezgahin size en iyi hizmeti verebilmesi
icin olusturdugumuz Kullanim Kilavuzunu

bilgilerinize sunariz.

Satin almig oldugunuz Uriint kullanmadan 6nce
kullanma kilavuzunun tamamini okumanizi ve
garanti sliresince saklamanizi tavsiye ederiz.
Garanti belgesinin gegerli olmasi igin kullanim
kilavuzunda yazan kullanim sartlarina eksiksiz

olarak uyulmasi gerekmektedir.

T-One Porselen Tezgahin satin alim tarihinden
itibaren 1 yil icerisinde garanti kaydinin yapilmasi
ve orijinal faturanin ibraz edilmesi durumunda

garanti sresi satin alinan tarihten itibaren 15 yildir.

Uygulamaci Firma, saglanan montaj hizmeti
sonucunda “Garanti Bilgi Formu’nu” size
imzalatmak ve bir kopyasini tarafiniza vermekle
ylkimltddr. Size verilen “Garanti Bilgi Formu”
kopyasini liitfen saklayiniz, uygulamaci firmanizdan

isteyiniz.

Tezgahinizda olusan sorunlarda oncelikle satin

alinan nokta ile temasa gecilmesi gerekmektedir.

Uriin ile ilgili genel bilgi icin kale.com.tr
sayfamizdan bilgi alabilir veya Ucretsiz olarak
0850 800 5253 numarali Miisteri [letisim Merkezi

hattimizi arayabilirsiniz.
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Uriin Genel Ozellikleri

Kaleseramik, T-One Porselen Tezgahin iretici
firmasidir. T-One Porselen Tezgah Kalesinterflex
porselen plakadan olusturulmustur ve plaka

kalinligi 12 mm’dir.

Uriinlerin Giretim ebadi: 160*320 ve 162*323 diir.
T-One Porselen Tezgah ileri iretim teknolojisiyle
Uretilmis, malzeme niteligi oldukga ylksek bir
Urlindiir. Bu sebeple kullanim kilavuzunda belirtilen
kullanim sartlarina uyuldugu takdirde, rlin lzerine
birakilmig gida artiklar, malzeme icerigine niifuz

edemez.
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Uzun Omiirlii

Digiik Su Emmeli
(0’A Yakin)

(*)

Yuksek Sicakliga ve Hijyenik

Soguga Dayanma Direnci

Yiksek Leke
Direnci

UV Iginlarina
Yiiksek Direng

© & &

Gizimeye Kinlmaya Yiksek Leke
Dayaniki Dayaniki Direnci

@ *

Yiksek Aginma  Yiiksek Sicakliga ve Yanmaz

T-One Porselen Tezgah ev tipi yilizey temizleme
maddeleri, sicak tencere, tepsi, tava gibi esyalar,

Urilin ylizeyine zarar veremez.

Kaleseramik onayi olmayan
(t-one@kale.com.tr mail adresi ile temasa
gegilmelidir) ticari alan ve dig mekan
kullanimlarinda Uriinler garanti kapsami

digindadir ve onerilmemektedir.

8

Yanmaz
(Aleve Dayanikh)

Cizilmeye
Dayanikh

Kolay Temizlenir Kinlmaya Dayanikl

4

Ev Tipi Temizlik
Uriinlerine Dayanikli

Yiksek Asinma
Direnci

&)

Direnci Soguga Dayanma  (Aleve Dayaniki)
Direnci

Parlak driinler igin gegerli degildir.
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SAGLAMLIK HER SEYIN USTUNDE!

Evimizde cokga vakit gecirdigimiz mutfaklarda
dayanikliigi ile yillarca size eglik edecek
T-One Porselen Tezgah, farkl kullanim ve

gevre kosullarina karsi kendisini hep korur.

Essiz ylzeyi ile istediginiz her yiyecegi giziime
derdi olmadan Ustlinde dograyabilirsiniz.
Firin veya ocaktan aldiginiz pisirme kabini
tezgahiniza koyabilir, dilediginiz ev temizlik

urlnleriyle kolayca temizleyebilirsiniz.

MUTFAKLARDA “TEMIiZ"” BiR SAYFA!

Beslenme saghgi agisindan mutfaklarimizin
temizligi gcok 6nemlidir. Hijyende yliksek
standartlar sunan T-One Porselen Tezgah,
gelismig teknolojisiyle mutfaginizda

hijyen saglar. Kolay ve zahmetsizce
temizlenebilme 6zelligiyle konforlu ve

hijyenik bir mutfak deneyimi sunar.
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Yasayan Mutfaklarin Yenilik¢i Yuzu

HIJYENIK

Hijyeniktir, gozeneksiz yapisi ile
lUzerinde bakteri olugmaz, kolay
temizleme 6zelligi ile lizerinde
glivenle yemeginizi hazirlayabilir,

sevdiklerinizle paylasabilirsiniz.

ESTETIK

Farkli renk ve desen cesitliligi ile
hayallerinizi yansitan, mutfaginizla en

uyumlu tezgahi segmenizi saglar.

CIZILMELERE
KARSI DAYANIKLI

Sert ylizeyi sebebiyle gizilmez
ve asinmaz. Istediginiz her
yiyecedi ¢izilme derdi olmadan
T-One Porselen Tezgah (izerinde

kesebilirsiniz.

YANMAZ

Yanmaz yapisiyla firndan
veya ocaktan aldiginiz pisirme
malzemelerini tezgahinizin lzerine

glivenle koyabilirsiniz.
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KOLAY TEMIZLENIR

Ev tipi temizlik Grinleri ile
tezgahinizi temizleyebilirsiniz.
Hizli ve kolay temizleme ile yemek

yapmanin keyfini ¢ikarirsiniz.

UZUN OMURLU

Ustiin performansli ve dayanikls

yapisiyla mutfak tezgahinizi uzun

sure kullanabilirsiniz.

UV ISINLARINA
DAYANIKLI

UV iginlarina dayaniklidir,
glines I1s1gina maruz

kaldiginda rengini korur.

LEKE
TUTMAZ

Gozeneksiz yapisi ile leke
tutmaz. Cay, kahve, limon
lekesi gibi kalici lekelenmeye
yol agmaz, konforlu bir
mutfak deneyimi saglar.

Dikkat: Cizilmelere karsi dayaniklilik ve yanmazlik parlak triinler igin gegerli olmayacaktir.
Bu driinlerin {izerinde gizici kesici cisimler ile ve sicak cisimler ile temas ve kesme isleminden kaginilmalidir.
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Inovasyonun, Estetigin
ve Performansin Birlesimi
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Uygulama Bilgileri

Uriin montaiji Uygulamaci Firma tarafindan
yapilmaktadir. Uriin montaji ile ilgili herhangi bir
sorun ile karsilagildiginda Uygulamaci Firma ile
temasa gegilmelidir. Uygulamaci firmalar
Kalesinterflex porselen plakalarn Kaleseramik’ten
satin alan ve igleyip T-One Porselen Tezgah Griinii

haline getiren piyasada dzerk galigan firmalardir.

Uygulama ile ilgili her tirlli sorumluluk migterinin

ticari olarak anlagtigi firmaya aittir.

Not: Kullanim kilavuzundaki siklikla kullanilan

baz ifadelerin agiklamasi asagidaki gibidir.

Kaleseramik; Kalesinterflex porselen plakanin

Uretimini ve satigini yapan sirkettir.

Uygulamaci Firma; Kalesinterflex porselen
plakayi alip, igleyip tezgah haline getirdikten sonra

montajini yapan firmalardir.

Mutfak Firmas; Kalesinterflex porselen plakalar
uygulamaci firmalar tarafindan nihai tezgah triini
haline getirildikten sonra, T-One Porselen Tezgahin

satigini yapan mutfak firmalarndir.

T-One Porselen Tezgah: 160x320, 162x323
ebadinda, 12 mm kalinliginda Kalesinterflex'in
ustlin 6zellikleriyle olugturulmus mutfak tezgahi

markamizdir.
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Temizlik Bilgileri

T-One Porselen Tezgah malzeme yapisi
nedeniyle, giinliik ve genel temizligi oldukga

kolay ve zahmetsiz bir iriindiir.

Tezgahinizda kullanilan T-One Porselen Tezgah
Urlinlinlizlin yizeyini temizlemek igin mikrofiber-
cam temizleme bezi tavsiye edilmektedir. Leke,
kir olusturma ihtimali olan maddeler igin her
kullanimdan sonra en kisa slirede mutfak tezgahi
temizlenmelidir. Hafif lekeler icin giinlik temizlik

detarjani yeterli olacaktr.

T-One Porselen Tezgahinizin genel temizligi ilik
suya az miktarda ev temizlik kimyasallar eklenerek
yapilabilir. (Ph<9)

Tezgah (zerine renk birakabilecek (cay, kahve,
meyve suyu, sarap, kalem vb.) sivi dékildigi
takdirde, temizlenerek en kisa siirede kurulanmasi

tavsiye edilmektedir.

T-One Porselen Tezgahinizi kullanirken cila vb.

ylizey iglemleri yapilmamalidir.

T-One Porselen Tezgahinizin temizleme igleminde
bulasik teli, sert temizlik stingeri, metal firga gibi
asindirict malzemeler kullanlmamalidir. Tezgah
nemli ve yumusak bir bez ile silinmeli en kisa

stirede kurulanmalidir.

T-One Porselen Tezgahinizin temizliginde asidik
igerikli sivilar, tuz ruhu, camasir suyu igeriginde
slilfiirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve diger
asitler ile klor esasli agartici iceren

kireg ¢ozlicli deterjanlar kullanilmamalidir.

Tezgah ylizeyinde ¢ikartlamayan leke ve yiizey
kirlilikleriyle ilgili yukarida tavsiye edilenlere
ragmen sonug alamadiysaniz yetkililer ile irtibat

kurulmasi gerekmektedir.

Konu ile ilgili t~-one@kale.com.tr ye mail atabilir
veya Ucretsiz olarak 0850 800 5253 numarali

Miisteri iletisim Merkezi hattimizi arayabilirsiniz.
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Temizlik Ipuclan

Kullanilanacak temizlik maddesi, temizlik ipuglarinda belirtilen gsartlara gére bakip secilmelidir.

Bazi lekeler normal temizleme iglemleri ile gikmayabilir. Bu lekelerin mahiyetine gore belirli yontemler
kullaniimasi gerekir. Dékiilen maddenin ylizeyde ne kadar stire kaldigi gok dnemlidir, bu sebeple kirlenen
alanin mimkin oldugunca en kisa slirede temizlenmesi onerilir. Bu sayede maddenin ylizeyde

kurumasi Snlenir ve kolay bir sekilde temizlenmesini saglar.

Leke Tiirleri Temizleyici Tiirleri

Yag Alkalin (Bazik) temizlik Griinleri
Mirekkep, Permanent Kalem Solvent

Pas Asit, Asidik temizlik Grtinleri
Kireg Asit, Asidik temizlik trtinleri
Gimento-Algi Asit, Asidik temizlik Griinleri
Sarap Alkalin-asit

Kahve-gay Alkalin (Bazik) temizlik Grunleri
Kauguk-plastik Solvent

Epoksi yapigtiricilar Solvent

Mum Solvent

iyot Oksidan

Kan Oksidan

Dondurma Alkalin (Bazik) temizlik Grunleri
Recine Solvent

MeyveSuyu Oksidan

Aliiminyum gizikler Asit, Asidik temizlik Griinleri

Asit, Asidik temizlik trtinleri: PH < 7,0 Temizlik Griinleri.
Ornek: kireg ¢oziiciiler, cimento sokiiciiler

Alkalin (bazik) temizlik triinleri: PH > 7,0 Temizlik Grinleri,
Ornek: Amonyakli yag ¢oziiciiler

Solvent: Evrensel ¢oziicl, inceltici, terebentin, aseton, alkol

Oksidan: Seyreltilmis hidrojen peroksit ya da agartici

Onemli Uyar:: Her zaman iireticinin tavsiye ettigi doz ve zamana uyulmasi gerekmektedir.
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Kullanim Esnasinda Dikkat
Edilecek Hususlar

Kalesinterflex listiin teknolojisi ile T-One
Porselen Tezgahlarinda sinirsiz renk ve
farklh yiizey secenekleri sunmaktadir. Mutfak
tezgahinizi kullanmadan 6nce asagidaki
kullanim detaylarina 6nemle dikkat edilmesi
gerekmektedir:

Mat irlinlerin cizilme direncleri yiiksektir bu
nedenle mutfak gereclerinin (catal, bicak, kasik,
caydanlik, tencere, direkt temas eden (rinler vb.)

ylizeyle dogrudan temasi sorun yaratmaz.

Parlak uriinlerin giziime direncleri diiglktiir

ve hassasiyet vardir. Mutfak gerecleri (catal,
bicak, kasik, caydanlik, tencere, direkt temas
eden Urtnler vb.) ile kullanimina dikkat edilmeli
ve ylizeye direkt temaslarindan kaginiimalidir.
Temizligin yumusak yiizeye sahip temizlik

bezleriyle yapilmasi 6nerilmektedir.

Leke, kir olusturma ihtimali olan maddeler
icin her kullanimdan sonra en kisa siirede

mutfak tezgahi temizlenmelidir.

T-One riinlerinin 6ncelikle uygulama esnasinda
kullanilan yapistirici ve derz dolgu malzemelerinin
iirin yiizeyine temasi en az sekilde olmalidir. Uriin

ylizeyine temas eden yapistirici ve derz dolgu

malzemesi kirlenmeden hizla temizligi yapilmalidir.

Mat urlinlerin kimyasallara dayanimi yiiksektir bu
sebeple ihtiyag halinde yliksek konsantrasyonlu

deterjanlar kullanilabilir.

Rutin temizleme igleminde parlak trinleri
slipuirerek veya kuru firga ile narin temizleyin.
Parlak Grlnleri ik su, leke cikartici veya n6tr diistik
slilfat iceren deterjanlar ile temizleyiniz. Temizleme
islemi bittikten sonra temiz su ile birkag defa
durulayin. Parlak yiizeyli tezgahin genel temizligi
ik suya az miktarda ev kimyasallar eklenerek

yapilabilir.

T-One Porselen Tezgah temizliginde asidik

icerikli sivilar, tuz ruhu, camasir suyu iceriginde
slilfiirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve diger
asitler ile klor esasli agartici igeren kireg ¢ozlici
deterjanlar kullanilmamalidir. Bu tip kimyasal
malzemelerin kullanilmasi durumunda riiniin
bulundugu ortam ¢ok iyi havalandiriimali ve bu
kimyasallarin buharina maruz kalinmamasina 6zen

gosterilmelidir.



Tezgahinizi sadece amaci igin kullaniniz.
Tezgah lizerine tezgahin dengesini bozacak
agirlik yapici nesneler koymayiniz. Herhangi bir

amag igin tezgahin tizerine gikmayiniz.

Tezgah lizerinde dogrudan yiyecek kesilmemesi,
kesme ya da dograma tahtasi kullaniimasi

tavsiye edilmektedir.

Mutfakta yapilacak olan tadilatlarda tezgah
olasi dig etkenlerden korunmalidir. Tezgah
kullanim esnasinda 6zellikle birlesim noktalari

dikkate alinarak darbelere kargi korunmalidir.

PORSELEN TEZGAH KULLANIM KILAVUZU

Tezgah montajl ya da demontajinda Uygulamaci

Firma ile temasa gecilmesi, garanti sartlarinda

belirtilen kurallara uyulmasi gerekmektedir.

Tezgah ile ilgili yapilacak tamirat ve tadilat
islemleri kesinlikle Uygulamaci Firma tarafindan
yapilimalidir.

Tezgah kullanimi esnasinda bir problem
olustugunda oncelikle satin alinan nokta
ve Uygulamaci Firma ile temasa gecilmesi

gerekmektedir.
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Parlak Uriin Kullaniminda
Dikkat Edilecek Hususlar

Kalesinterflex listiin teknolojisi ile T-ONE
Porselen Tezgahlarinda sinirsiz renk ve

farkh yiizey secenekleri sunmaktadir.

Mutfak tezgahlarinda mutfak kapaklarinizla
uyumlu parlak yiizeyli iriinlerimizi rahatlikla
tezgahlarinizda kullanabilirsiniz. Kullanmadan
once asagidaki kullanim detaylarnnn dikkatlice

okunmasi gerekmektedir:

Parlak tirinlerin gizilme direngleri diigiiktiir. Mutfak
gerecleri (catal, bicak, kasik, caydanlik, tencere
vb.) ile kullanimina dikkat edilmeli ve yiizeye direkt

temaslarindan kaginiimalidir.

Parlak Griinlerin Uzerinde et, sebze meyve vb. gida
malzemeleri iglemesinde kesme dograma gibi
bigak yada benzeri mutfak gereglerinin direkt
temasindan kagiimalidir ve bu iglemler igin kesme

tahtasi kullanilmaldir.

Parlak Griinlerin ylizeyi hassasiyetleri sebebi ile
yukaridan, yanlardan bardak, tabak, tencere
tava vb. sert cisimlerin ve gereclerin diigsmesi
yada temasi ile olugsacak darbelere karsi
direncli degildir. Uzerlerine mutfak gereclerinin

diigmelerine kargi dikkatli olunmalidir.

Parlak Griinlerin ylizeyinde tencere tava vb. sicak
geregler ile temaslarindan ve ciplak alevlerle

dogrudan temastan kaginiimalidir.

Parlak yiizeyli tezgah temizliginde Hidroflorik asit
iceren temizlik deterjanlar florir tuzlar ve tirevleri
ve benzeri ajanlarin kullanimindan kaginiimalidir.
Bu tiirev kimyasallar seramik ylizeylerde geri

doniiglimsiiz hasarlar olugturmaktadir.

Parlak yiizeyli tezgah kullaniminda olugan leke
ve kirlerin zaman gegcirilmeden ve standart
alkalin bazik ev temizlik deterjanlari ile temizligi

yapilimalidir.

Parlak Uriinler agindirici toz temizlik deterjanlar

ile temizlenmemeli ve ovalanmamalidir.

Parlak Grilinlerde sert temizlik slingeri, teli, metal
firca vb. agindirici gerecler kullanilmamalidir.
Temizlik icin nemli yumusak siinger ve bulagik
pedi kullanilabilir. Temizlikten sonra en kisa siirede

kurulanmasi tavsiye edilir.

Parlak Grlinler Gzerinde ev tamir arag gereg
kullaniimamali, direkt temas ve siirtmelerinden

kacginiimalidir.



T-One Porselen Tezgah

Teknik Ozellikler

Porselen Plaka - Mutfak Tezgahlari

1SO ) TEKNiK T-ONE MAT T-ONE PARLAK
OZELLIKLER 1620x3230x12 mm 1620x3230x12 mm
Agirlik kg/m? 30 30
ISO 10545-2 Yiizey Kalitesi % > 95 > 95
'ASS?&OZ‘;‘?; Su Emme % <0,1 <0,1
Kirlma Dayanimi (N) > 4000 > 4000
ISO 10545-4
Egilme Dayanimi (N/mm?2) > 50 > 50
ISO 10545-6 Derin Aginma Direnci (mm?3) <175 <175
ISO 10545-8 Lineer Isil Genlegsme katsayisi <7 x10% <7 x 108
ISO 10545-9 Isil Sok Dayanimi Dayanikh Dayanikli
ISO 10545-13 Kimyasallara Dayanim Sinif A'dan B'ye Sinif A'dan C'ye
ISO 10545-14 Lekelenme Dayanimi Sinif 3'ten 5’e Sinif 2'ten 5’e

17
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Teknik Tablolar

Fiziksel ve Kimyasal 6zellikler Referans test metodu 12 mm hljlzlte;::::l‘:w Plaka" 12 mm Par:(aat:fnig?’gl::elen Plaka
Agirlik (kg/m?) KALESERAMIK 29,7 29,7

Yizey kalitesi (%) 1ISO 10545-2 > 95 >95

Su emme (%) ;LSS('I?N] 05;5; Ortalama < 0,1 Ortalama < 0,1
Kinlma dayanimi (N) 1ISO 10545-4 > 4000 > 4000
Egilme dayanimi (N/mm?) 1ISO 10545-4 >50 >50

Derin aginma direnci (mm?) 1ISO 10545-6 <175 <175
Lineer isil genlesme katsayisi ISO 10545-8 < 7x10-6 < 7x10-6

Isil sok dayanimi I1SO 10545-9 DAYANIKLI DAYANIKLI
Kimyasallara dayanim ISO 10545-13 Sinif A'dan B'ye Sinif A'dan C'ye
Lekenlenme dayanimi ISO 10545-14 Sinif 3'ten 5'e Sinif 2'den 5'e
Dona dayanim I1SO 10545-12 DAYANIKLI DAYANIKLI
Yangin Siniflandirmasi EN 13501-1 A1*/ A2-s1d0** A1*/ A2-s1d0**

* Filesiz porselen plaka
**Cam elyaf arka file ile desteklenen plaka
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Fiziksel ve Kimyasal 6zellikler

Referans test metodu

Kaleseramik
12 mm Mat Porselen Plaka

Kaleseramik
12 mm Parlatilmig Porselen Plaka

Yogunluk (gr/mm3)

EN 14617-1 / ASTM C97

2500

2500

Su emme (%) EN 14617-1 Ortalama < 0,1 Ortalama < 0,1
Egilme dayanimi (Mpa) EN 14617-2 >50 >50
Donma ve ¢oziilmeye karsi direng EN 14617-5 DAYANIKLI DAYANIKLI

Kuru istya karsi dayanimi

EN 12722 / EN 438-2 PAR:16

5 (gorinir efekt yok 200°C)

5 (gorunir efekt yok 200°C)

Kimyasallara dayanim 1ISO 10545-13 Sinif A 'dan B'ye Sinif A'dan C'ye
Kimyasallara dayanim ASTM-C650 DAYANIKLI DAYANIKLI
Soguk sivilara kargl dayanim EN 12720 5; A+ (sinif CEN/TS 16209:2022*) Sinif 5'den 2'ye

Temizleme Uriinlerine karsi direng

PTB 53 CATAS

5 gorinir efekt yok

Sinif 5'den 3'e

Asinma direnci (mm)

EN 14617-4

<28

Hijyen ozellikleri

METODO CATAS

Miikemmel (biyosit icermeyen bir de-
terjanla temizlendikten sonra bakteri
hicrelerinin yiksek derecede uzak-
lagtinimasi >%99)

Mikemmel (biyosit igermeyen bir de-
terjanla temizlendikten sonra bakteri
hiicrelerinin yiiksek derecede uzak-
lagtinimasi >%99)

Kursun ve kadmiyum miktarn
(mg/dm?)

ISO 10545-15

Gidalara temas eden maddelerde
genel gegis

UNIEN 1186

0 mg/dm?  6nemli bir gegis yok

0 mg/dm?  dnemli bir gegis yok

Ucucu organik bilesik emisyonlari

UNI EN 16000-9

A+

A+

Darbe direnci

ISO 4211-4 / EN 14617-9

Sinif 5 hasar yok
(200mm‘'den disen top)

Sinif 5 hasar yok
(200mm'den dusen top)

Isiga maruz kalmanin etkisi UNI EN 15187 5 gorunir efekt yok 5 gorinir efekt yok
Isil gok direnci EN 14617-6 DAYANIKLI DAYANIKLI
Lekenleme direnci ASTM C1378 DAYANIKLI DAYANIKLI

19



20

T-ONE

Teknik Bilgiler

Nominal Boyut N Gereklilikleri

Referans Test Metodu N>15 cm
o %. _ mm
% (rizli(r:')f'ye" % (rektifiyeli igin)
Uzunluk ve geniglik +0,3 +1
Kalinlik +0,5 +0,5
Kenarlarin diizglinlugu +0,3 +0,8
Gonyeden sapma (Sadece L/l > 3 oldugunda &lgiiliir) ISO 10545-2 +0,3 +1,5
cc.+04 cc.+1,8
Yiizey dizgunlugi ec.x04 ec.z18
w.+0,4 w.+1,8
Su Emme ISO 10545-3 Ev < 0,5% tek olarak max 0,6%
Kinlma dayanimi ffor thickness < 7,5mm-; S>700N
ISO 10545-4 or thickness > 7,5mm; S > 1300 N
Egilme dayanimi R > 35 ; N/mm2?
Carpma dayanimi ISO 10545-5 Test metodu mevcuttur
Derin aginma ISO 10545-6 <175 mm®
Lineer isil genlegsme ISO 10545-8 Test metodu mevcuttur
Isil sak dayanimi ISO 10545-9 EN ISO 10545-1'e gére geger
Rutubet genlegmesi ISO 10545-10 Test metodu mevcuttur
Dona dayanim ISO 10545-12 Gerekli
Yapigma direnci (C1 tipi yapistirici igin) ISO 13007-2 Beyan edilen deger
Yangina dayanim EN 13501-1 A1/A1FL
Ev ve havuz kimyasallarina dayanim Minimum sinif B
Diisiik konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanim ISO 10545-13 Beyan edilen deger
Yiiksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanim Beyan edilen deger
Lekelenme dayanimi ISO 10545-14 Test metodu mevcuttur
Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm?) and Lead (in mg/dm?) ISO 10545-15 Beyan edilen deger




PORSELEN TEZGAH KULLANIM KILAVUZU

KALE 1620X3230 (mm)

Rektifiyesiz

KALE 1600x3200R (mm)

Rektifiyeli

Mat Parlatiimig Mat Parlatilmig
N.A. N.A. Uygun Uygun
N.A. N.A. Uygun Uygun
N.A. N.A. Uygun Uygun
N.A. N.A. Uygun Uygun
N.A. N.A.
N.A. N.A. Uygun Uygun
N.A. N.A.

<0,1% <0,1% <0,1 % <0,1 %

12 mm S > 4000N

12 mm S > 4000N

12 mm S > 4000N

12 mm S > 4000N

12 mm; R > 50 N/mm?

12 mm ; R > 50 N/mm?

12 mm; R > 50 N/mm?

12 mm; R > 50 N/mm?

> 0,55 > 0,55 20,55 20,55

Uygun Uygun Uygun Uygun
<710° <710% <710° <710°
Dayanikli Dayanikli Dayanikli Dayanikli
<0,01% <0,01% <0,01% <0,01%
Resistant Resistant Resistant Resistant
Dayanikli Dayanikli Dayanikli Dayanikli

> 0,5 N/mm? > 0,5 N/mm? > 0,5 N/mm? > 0,5 N/mm?

A1/ ATFL filesiz

A1/ ATFL filesiz

A1/ ATFL filesiz

A1/ ATFL filesiz

A A A A
LA LA LA LA
HA - HA -

5 5 5 5

<0,01 mg/dm? Cd
< 0,1 mg/dm? Pb

<0,01 mg/dm? Cd
<0,1 mg/dm? Pb

<0,01 mg/dm? Cd
< 0,1 mg/dm? Pb

<0,01 mg/dm? Cd
< 0,1 mg/dm? Pb
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Sertifikalar

] By
*hx LUCID=ON
:::Net ‘

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

K-Q Mm-C
TSE-EN I1SO TS-ISO
9001 10002

TSE
TS-EN-ISO
50001

AN

I1SO

[

1S014001



lletisim Bilgileri

Tezgahinizla ilgili karsilagilan sorunlarda 6ncelikle
satin aldiginiz firma ve/veya uygulamaci firma ile

iletisime gecilmesi gerekmektedir.

Garanti kapsami iginde kalan konular ilgili
bilgi almak i¢in agagida belirtilen Kaleseramik
misteri iletisim noktalari ile temasa gecilmesi

gerekmektedir.

Miisteri iletisim Merkezi

Uriin ile ilgili genel bilgi icin kale.com.tr
adresimizden, talepleriniz igin ise
t-one@kale.com.tr veya

lcretsiz olarak 0850 800 5253

numarall Miisteri letisim Merkezi

hattimiza ulagabilirsiniz.

PORSELEN TEZGAH KULLANIM KILAVUZU
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“Kale

Kaleseramik, Canakkale Kalebodur Seramik San. A.S.

Bliyiikdere Cad. Kaleseramik Binasi 34330 Levent - istanbul / Turkey W
MUSTERI ILETi§IM MERKEZI

www.kale.com.tr



